
P LPLANUNG
n �Alle Schritte sind nach den Regeln der  

Technik ausgeschrieben 

n �Der Altrohrzustand ist erfasst und eine  
Vermessung ist erfolgt

n �Reinigung, Wasserhaltung, Verkehrslenkung

LINERQUALITÄT
n �Das Sanierungssystem ist für die Einsatz- 

bedingungen zugelassen und geeignet

n �Die Konfektionierung ist auf die Baustellen-
bedingung abgestimmt 

n �Der Härtungsprozess ist an Dimension und 
Wanddicke angepasst

A NAUSFÜHRUNG
n �Das ausführende Unternehmen verfügt 

über die erforderliche Qualifikation sowie  
für die zur Linerhärtung erforderliche  
Ausstattung

n �Besonderheiten auf der Baustelle werden  
in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber 
berücksichtigt

NACHHALTIGKEIT
n �Über die Materialprüfung wird sichergestellt, 

dass das Produkt der Spezifikation des  
Herstellers entspricht

n �Die Dichtheitsprüfung bestätigt den Erfolg 
der Sanierungsmaßnahme

n �Eine produktgerechte Bauausführung  
garantiert eine lange Nutzungsdauer

n �Der CO2-Ausstoß wird so gering wie möglich 
gehalten
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